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CAMFFU CS-EC COMPACT SOLUTION
FORDELE

Lavt støjniveau

EC-ventilator med høj
reservekapacitet til for- og AMC-
filtrering

Nem direkte hastighedskontrol

Lavt energiforbrug

Anvendelsesområder
Fleksibel og økonomisk modulopbygget løsning til renrum med 
turbulent luftstrøm, fra ISO 8 til ISO 3 med meget lidt plads over 
nedhængt loft

Strømforsyning 200...240V

Maks. temp. (°C) 0 - 40ºC

Montagesystem Installation i CamGRID FFU-loft eller lignende systemer

Kommentar

Konstruktion: Aluminium, pulverlakeret stål ved forespørgsel 
Ventilator: Effektiv EC-motor med bagudvendte skovlhjul 
Luftmængdestyring: Enkel hastighedsregulering ved hjælp af en 
integreret 0-10V rotationspotentiometer 
Filter: Megalam H14, U15 eller U16, MD, MX eller MG med PU-pakning, 
som skal bestilles separat

EC Motor teknisk data:
Spænding: 230 V
Frekvens: 50 Hz
Nominel strøm: 1,7 A
Max. rotationshastighed: 1500 rpm
Nominel effekt: 370 W
Driftstemperatur begrænsninger: 0 - 40° C

Art. Nr. Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Lydniveau (dB) Energiforbrug (W) Vægt (kg) Hastighed (m/s)

55285052 1135x535x342 770/80 60 67 21 0,3
55285052 1135x535x342 1160/120 66 162 21 0,5


